Canon 


@感〇®⑩ 


設定ガイド 




製品本体の設置手順や 
無線 LAN な外の設定手 
順については別冊の 
「スタートアップガイド」 
をお読みくださし、。 



@お線 LAN の設をを巧う際にお読みくださし、。 

本書では無線 LAN の設定手順および設定中のトラブルに 
がする原因と巧処方法を説明しています。 

将来いつでも使用できるように大切にイ呆管してくださし、。 




















設定する 


^ tep 1 設定のおに必ずご確認くださし、 


コンピユーターと無線 LAN ルーターやアクセスポイントの設定が完了しているが要があります。 

設定が完了していないと、本製品を無線 LAN のネットワークでご使用になることができません。 

詳細については、ご使用のネットワーク機器の取扱説明書を参照するか、ネットワーク機器のメーカーにお問 
い合わせください。 


必要な環境 




確認が終わったら、次のページの 「 Step 2 接続ち法を無線 LAN に切り替える」 へ進みます。 


無線 LAN に接続するときのま意 


•コンピューターや ネットワーク機器の構成、ルーター機能の有無、設定方法、セキュリティーの設定はご使用の 
環境によって異なります。 

• 本製品は無線 LAN 接続と有線 LAN 接続を同時に使用することはできません。 

無線 LAN 接続でご使用のときは、 LAN ケーブルを本製品に接続しないでください。誤動作などの原因になること 
があります。 

•オフィスで ご使用の場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。 
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設定する 

■ 


rstep 2 接続方法を無線 LAN に切り替える 



前のページの確認が終わったら、本製品で接続方法を無線 LAN に切り替えます。 


1 . [(§)] (メニュー）を押す 

2 . [▲] [▼] で選択して、にのを押す 



かの画面が約 5 秒間表示されます。 
OFF/ON は手順んで行います。 
ここで行う必要はありません。 


設定変更は次回ち電源 
ON 時よりち効になりま 
す。 


3 . [▲] [▼] で選択して、にのを押す 


4 . [▲][▼] で選択して、にのを押す 


有線/無線 LAN 選択 

を線 I AW 


無線 LAN 


5 . 次の画面が消えたら、本製品を OFF/ON する 


有線/無線 LAN 選択を 
有効にするために 
主電源を OFF / ON して 
〈ださい。 


▼ 


設定を有効にするには、 OFF/ON が必要です 



f 女、、, k 口 一 /?或を 1 

1有線/無線 LAN 選択 [ 

1 

册：!：巧 LA " 己文化 1 

1 

TCP/IP 設定 


SNMP 設定 



0^=切り替えが終わったら、次のページの 「 Step 3 無 
線 LAN の設定ち法を選択する」 へ進みます。 


1-2 









































































設定する 


CstepS 無線 LAN の設定方法を選択する 


無線 LAN ルーターまたはアクセスポイントに接続する方法には 、 WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) 機能で行う方法と、 
手動で行ラち法の2つがあります。 



セキュリティー設定ボタンと表記されることもあります。 


♦ WPS 機能に対応しているかどうかは、ご使用の無線 LAN ルーターやアク 
セスポイントの、箱または本体を確認してください。 

例として、箱や本体にはが下のような記載があります。 

■0 

- WPS (Wi-Fi Protected Setup) に対応しています。 

それで电わからない場合は、無線 LAN ルーターやアクセスポイントのメー 
カーに問い合わせてくだホい。 


はぃ 


@ rstep 4 -AWPS (プッシュボタンち式）で設定する」 
P .1-4 


@ rstep4-B 手動でアクセスポイン 
卜を選択して設定する」 P.1-6 


本製品は AOSS 機能やらくらく無線スタート機能には対応していません 

ご使用の無線 LAN ルーターやアクセスポイントが AOSS 機能のみ、またはらくらく無線スタート機能のみに対応し 
ている場合は、手動で設定してください。 

わからないときは、無線 LAN ルーターやアクセスポイントの取扱説明書を参照してください。 


「WPS PIN コードち式」や、セキュリティ等を手動で設定するち法は、な下を参照して行ってください。 
@ e - マニュアル「ネットワーク設定」一「基本的なネットワーク設定」一「無線 LAN に接続する」 
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設定する 

■ 


rstep 4 -A WPS (プッシュボタン方式）で設定する )] 


前のぺージで rstep 4 -A WPS (プッシュボタン方式）で設定する」を選択した場合にお読みくださし、。 


1 . P .1-2 rstep 2 接続ち法を無線 LAN に切り 
替える」を行いましたか？ 


2 . [(§)] (メニュー）を押す 


义 [▲] [▼] で選択して、 [0 口を押す 




[▲] [▼] で選択して、に K ] を押す 


G か綿 I AN 訊モ 


WPS プッシュボタン方 


SSID 設定 
無線 LAN 情報 


7.[イ で選択して、 [0 口を押す 


新しい設定で接続しま 
す。よろしいですか？ 


はし、 


いし、ス〕 


次の画面が約5秒間表示されます。 
OFF / ON はここで行う必要はありません。 


設定変更は次回主電源 
ON 時より有効になりま 
す。 


ん [▲] [▼] で選択して、 [0 口を押す 


ネットワーク設定 


ち組/化組1 AM ； il±P 


1無線 LAN 設定 

瞧 

1 レ「/ 1 「己又化 

SNMP 設定 



5 . に K ] を押す 


必ず無線 LAN 設定 
ガイドを見ながら無線 
LAN 設を して <ナ户 ' さい 


8 . 無線 LAN ルーターやアクセスポイントの WPS ボタン 

を 2分が巧に 押す 

※無線 LAN ルーターやアクセスポイントの 「 AOSS 」 や「らくらく 
無線スタート」と表記されているボタンの中には、 WPS ボタンを 
ま用しているものもあります。 

《 WPS ボタンを押す時間は製品によって異なります。おずお使いの無 
線 LAN ルーターまたはアクセスポイントの取扱説明書をご確認く 
ださい。 


探索牛!で寸 

アクセスホ’イ'ノトの WPS ボタンを 
長押しして〈ださい 
* 中止： Stop キー 




接続中です。 

* 中止： Stop キー 


& 


■ 「アクセスポイントが見つかりません。」が表示さ 
I れたとき 

■ (^[ OK ] を押して画面を閉じ、手順反.からやり直して 

■ ください。 
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設定する 


9 . Wi - Fi ランプが点'なしていることを確認する 
無線 LAN ルーターやアクセスポイントが検出される 
と Wi - Fi ランプが点滅します。 



かの画面が約 2 秒間表示され、 Wi-Fi ランプが点巧に変 
わります。 


10 . 本製品が自動的に IP アドレスを設定する 
まで待つ（約2分） 

IP アドレスを手動で設定する場合は、巧の項目を 
参照してください。 

® e - マニュアル「ネットワーク設定」-「基本的 
なネットワーク設定」- 「 IP アドレスを設定する」 

11 . ネットワークの接続を確認する 

ネットワークにを続されているコンピューターで 
動作を確認します。 

® 付録「無線 LAN 設定が完了していることを確認 
する」 P . 付-1 



エラーメッセージが表示されたとき I 

な口 [0 K ] を押して画面を閉じ、手順 だ. から やり直して' 
くださぃ。 I 

やり直してもアクセスポイントを検出ができない I 
場合は、な下を参照してください。 I 

® 「エラーメッセージが表示されたときは」 P .2-2 I 


これで無線 LAN 設定は完了です。 



項 =次に、ソフトウェアをインストールします。 

• Windows の場合 

@別冊スタートアップガイド 

「ネットワーク接続のインストール」を参照してください。 

• Macintosh の場合 

@別冊スタートアップガイド 

「ソフトウェアをインストールする」を参照してください。 
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設定する 


杉 ep 4- B 手動でアクセスポイントを選択して設定する 


P .1-3 で rStep 4- B 手動でアクセスポイントを選択して設定する」を選択した場合にお読みください。 

- 5. [▲] [▼] で選択して、 [0 口を押す 


P .1-2 rstep 2 接続方法を無線 LAN に切り替える」を行し、 
ましたか？ 


ネットワーク設定 


2 . 手動設定に必要なな下の情報を、 

P .1-7 にメモ する (6) ■のけの【•蠢 


ち組/化組 I 細遇が rr 


無線 LAN 設定 


メモした情報は手順 g . 〜 77. で必要です。 


• SSID 

※アクセスポイントを、ネットワークると表記されることもあります。 

♦ネット ワークキ ー/ 文き数（巧数） 

※暗号化キー、 WEP キ ー、 WPA / WPA 2 パスフレー又 PSK 、 事前共有 
キーと表記されることもあります。 


SSID やネットワークキーの確認 

巧巧値は、無線 LAN ルーターやアクセスポイントの本体にま 
記されている場合があります。 



無線 LAN ルーターやアクセスポイントの設定を変更している、 
またはわからない場合は、な下を参照してください。 

©付録「無線 LAN ルーターやアクセスポイントの SSID やネットワー 
ク キーを確認する」 P . 付-2 


I レ「/ I 「日文化 

SNMP 設定 


6 . にりを押す 


必ず無線 LAN 設定 
ガイドを見ながら無線 
LAN 設をして < ださい 




7. [▲] [▼] で選択して、 [0 K ] を押す 


無線 LAN 設定 

WPS プッシュボタン方. 
—WPS PIW - I — ホホ 


SSID 設定 


ガけ中がしけけ1円モ IX 


夕. [▲] [▼] で選択して、[〇のを押す 


※それでもわからない場合は、ご使用の無線 LAN ルーターやアクセスポイ 
ントの y —力一にお問い合わせください。 

3 . [(§)] (メニュー）を押す 

4. [▲] [▼] で選択して、[〇のを押す 


SSI Of なを 


アクセスポイント選択 


す勘ノ、ノ J 


イ ー つ一 




塚-呪自文疋 

タイマー設定 
共通設定 



次の画面が約5秒間表示されます。 
OFF / ON はここで行う必要はありません。 


設定変更は次回ち電源 
ON 時より有効になりま 
す。 


探索中です。 

© 


「アクセスポイントが見つかりません。」が表 
I 示されたとき 

■ ® 「エラー^ッセージが表示されたときは」 

■ P 2-2 ■ 

■ 「. ムム I 
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設定する 


9 . 手順2でメモした SSID と一致するものを [▲] [▼] 
で選択して、にのを押す 

一致した SSID が複数ある場合は、一番上のもの 
(電波の強いもの）を選択します。 


アクセスポイント選択 


D 



Samp I eABCD 


SampleEFGHIJlWPA-PSK 
SampleKL [ WPA 2 -PSK 9 
SampleMNOP ] なし 7 


下 


「 WEP 」「 WPA 」 「なし」の前までが SSID 



みの画面が約5秒間表示されます。 


アクセスポイントの 
ネットワークキーの 
入力に進みます。 


SSID が見つからない場合は]•乂下を参照してくだ 
さい。 

® 付録「無線 LAN ルーターやアクセスポイントの 
SSID やネットワークキーを確認する」 P . 付- 2 


10 . 手順2でメモしたネットワークキーの文字数 
(巧数）と一致する入力巧式を [▲] [▼] で選 
択して、にのを押す 
次の、どちらかの画面が表示されます。 


入力お式 



( ASCII ) 


64 が] り6進数) 


入力お式 




13文字 l (104 bit ASCI 1) 


10析 

40 b it 16進数） 


%析 

104 b it 16 進数） 


11 . 手順2でメモしたネットワークキーを入力する 

• ASCII 文字の場合 



1) [&] (トーン）を押して<入カモード>を 
選択する 

2) ネットワークキーを入力する 

※テンキーでの入力が巧能です。 

3) [▲][▼] で<確定 > を選択して [0 口を押す 


•16 進数の場合 



1) ネットワークキーを入力する 

《[◄][^]で文字を選択して [0 K ] を巧すことで入力が 
巧能です。 

])[▲][▼] で<確定>を選択して [0 口を押す 


■の口の【•■ 

參 SSID 


Q 


SSID が複数ある場合は、すべてメモしてください。 


参ネッ トワークキー 

ここで^モするのは、現在、無線 LAN ルーターやアク 
セスポイントに設定されているネットワークキーです。 




























































































設定する 

■ 


12 . [◄] で選択して、 [ OK ] を押す 


新しい設定で接続しま 
す。よろしいですか？ 


はし、 


[いいえ) 


接続中です。 

* 中止： stop キー 


透) 


Wi - Fi ランプが点滅します。 




次の画面が約2秒間表示され、 Wi - Fi ランプが点 
'なに変わります。 






I 1 

エラーメッセージが表示されたとき 

I に K] を押して画面を閉じ、ネットワークキーが 

I 正しいか確認し手順 7. からやり直してください。 

I やり直してもアクセスポイントに接続できな 

J い場合は、が下を参照してください。 I 

I ® 「エラーメッセージが表示されたときは 」 I 

I P .2-2 ■ 


13 . 本製品が自動的に IP アドレスを設定するまで 
待つ（約2分） 

IP アドレスを手動で設定する場合は、巧の項目を参 
照してください。 

® e - マニュアル 「ネットワーク設定」-「基本 
的なネットワーク設定」- 「 IP アドレスを設 
定する」 

14 . ネットワークの接続を確認する 

ネットワークにを続されているコンピューターで動 
作を確認します。 

® 付録「無線 LAN 設定が完了していることを 
確認する」 P . 付-1 


これで無線 LAN 設定は完了です。 



次に、ソフトウェアをインストールします。 

• Windows の場合 

@別冊スタートアップガイド 

「ネットワーク接続のインストール」を参照してください。 

• Macintosh の場合 

@別冊スタートアップガイド 

「ソフトウェアをインストールする」を参照してください。 
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困ったとさには 


す 困ったとをには 

ここでは、無線 LAN の設定中のトラブルに対する原因と対処方法を説明します。 


無線 LAN ルーターやアクセスポイントの設定ち法や操作ち法について 

ご使用の無線 LAN ルーターやアクセスポイントの取扱説明書を参照するか、無線 LAN ルー 
夕一やアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。 


エラーメッセージが 
表示されたときは 


「アクセスポイントが見つかりません。」 .2-2 

「複数のアクセスポイントが検出されたため、接続に失敗しました。」 .2-2 

「 WPS 接続に失敗しました。」 .2-2 

「無線 LAN 通信に失敗しました。」 .2-3 

「オープン言を言正に失敗しました。 WEP 言受定を確言忍してください。」 .2-3 

「接続に失敗しました。 PSK 設定を確認、してください。」 .2-3 


こんなときは 


アクセスポイントの一覧に、接続したい無線 LAN ルーターや 


アクセスポイントの SSID が表示されなし、 .2-4 

無線 LAN ルーターやアクセスポイントの SSID や 

ネットワークキーが分からない .2-4 

リモート UI が表示されなし、 . .こ.. こ三 . 2-5 

ネットワ-ク設定メこユ-のく無線 LAN 設定>が IHII 

グレ-アウトされていて遇択できない . 2-5 


















困ったとさには 


エラーメッセージが表示されたときは 


「アクセスポイントが見つかりません。」 


♦ WPS -プッシュボタンち式で設定を行っている場合 

E m アクセスポイントの検索が始まってから、2分な内に無線 LAN ルーターやアクセスポイ 

レ ?、四 ントの WPS ボタンが押されなかった。 



再度設定を行ってください。 

@ rstep 4 -AWPS (プッシュボタン方式）で設定する」 ( P .1-4) 



それでも表示される場合は、ネットワーク接続のチェックを行ってください。 

@ I ■ネットワーク接続のチェック」 （ P .2-6) 


♦手動でアクセスポイントを選択して設定している場合 

I pr Rf, I ネットワークの状態に問題があり、本製品が無線 LAN ルーターやアクセスポイントを検 

I 了' 四 出できない。 



ネットワーク接続のチェックを行ってください。 

巧） 「ネットワーク接続のチェック」 （ P .2-6) 


「複数のアクセスポイントが検出されたため、接続に失敗しました。」 

V 

原因 

KMM 

接続可能な範囲内にある、他の無線 LAN ルーターやアクセスポイントが検出された。 

しばらく待ってから、再度設定を行ってください。 

角 rstep 4 -AWPS (プッシュボタン方式）で設定する」 ( P .1-4) 

J 


「 WPS 接続に失敗しました。」 


原因 WPS 機能を使った設定中、何らかのエラーが発生して接続に失敗した。 



ご使用の無線 LAN ルーターやアクセスポイントが WPS 機能に対応してい 
るか確認してください。 

(@ P .1-3 「 Steps 無線 LAN の設定ち法を選択する」を参照してください。） 


【対応している場合】 ネットワーク接続のチェックを行ってください。 

® 「ネットワーク接続のチェック」 （ P .2-6) 


【対応していない場合】手動で設定を行ってください。 

@ 「 Step 4- B 手動でアクセスポイントを選択して設定する」 （ P .1-6) 

し 
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困ったとさには 


「無線 LAN 通信に失敗しました。」 


原因 

E 面！ 

設定中、本製品に何らかのエラーが発生して通信できかなった。 

本製品の電源を OFF / ON してから、再度設定を行ってください。 

任） rstep 4 -AWPS (プッシュボタンち式）で設定する」 ( P .1-4) 

角） rStep 4- B 手動でアクセスポイントを選択して設定する」 （ P .1- 负 

♦ 

それでも表示される場合は、ネットワーク接続のチェックを行ってください。 

® 「ネットワークを続のチェック」 ( P .2-6) 

J 


「才ープン認証に失敗しました。 WEP 設定を確認してください。」 


原因 

本製品の認証方式が<オープン>に対して、ご使用の無線 LAN ルーターやアクセスポイ 
ントの認証方式が「共ち （Shared Key )」 に設定されているため接続に失敗した。 

無線 LAN ルーターやアクセスポイントに合わせて本製品の認証ち式を< 

共有>に変更して、手動入力で設定してください。 

角) e - マニュアル [ネットワーク設定]-[基本的なネットワーク設定]-[無線 LAN にち 
続する]- [ 手動で SSID を入力して設定する] 

♦ 

それでも表示される場合は、ネットワーク接続のチェックを行ってください。 

角 「ネットワーク接続のチェック」 ( P .2-6) 

J 


「接続に失敗しました。 PSK 設定を確認してください。」 


原因 

K 面 i 

心 

無線 LAN ルーターやアクセスポイントのネットワークキーが本聲品に正しく設定されて 
ぃなぃ。 

無線 LAN ルーターやアクセスポイントのネットワークキーを確認してく 

ださい。 (@ P . l -6 「 SSID やネットワークキーの確認」を参照してくださぃ。） 

♦ 

【正しかった場合】 ネットワーク接続のチェックを行ってくださぃ。 

角 「ネットワーク接続のチェック」 ( P .2-6) 

【正しくなかった場合】正しぃネットワークキーを入力し、再度設定を 

行ってくださぃ。 

® 「 Step 4- B 手動でアクセスポイントを選択して設定する」 （ P .1-6) 

J 
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困ったとさには 


こんなときは 


アクセスポイントー覧に、接続したい無線 LAN ルーターやアクセスポイントの SSID が表 
示されない 


原因 1 P .1-7 にメモした無線 LAN ルーターやアクセスポイントの SSID が間違っている。 



原因2 



無線 LAN ルーターやアクセスポイントの SSID を確認してください。 

(@ P .1-6 「 SSID やネットワークキーの確認」を参照してください。） 

♦ 

再設定を行ってください。 

@ 「 Step 4- B 手動でアクセスポイントを選択して設定する」 （ P .1-6) 

ネットワークの状態に問題があり、本製品が無線 LAN ルーターやアクセスポイントを検 
出でさない。 

ネットワーク接続のチェックを行ってください。 

任） 「ネットワーク接続のチェック」 ( P .2-6) 


無線 LAN ルー 

•ターやアクセスポイントの SSID やネットワークキーが分からない 



@ P .1-6 「 SSID やネットワークキーの確認」を参照してください。 


V 
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困ったとさには 


リモート UI が表示されない 


原因1 本製品の IP アドレスが正しく設定されていない。 



無線 LAN ルーターやアクセスポイントの DHCP 機能を有効にして、再度 
設定を行ってください。 

@ rstep 4 -AWPS (プッシュボタンち式）で設定する」 ( P .1-4) 

@ 「 Step 4- B 手動でアクセスポイントを選択して設定する」 ( P .1-6) 


原因2 


無線 LAN ルーターやアクセスポイントのネットワークキーが、本製品に正しく設定され 
ていない。 



無線 LAN ルーターやアクセスポイントのネットワークキーを確認してく 
/*£ さし、。 (@ P .1-6 「 SSID やネットワークキーの確認」を参照してください。） 

♦ 

再設定を行ってくださし、。 

@ 「 Step 4- B 手動でアクセスポイントを選択して設定する」 ( P .1-6) 


原因 3 間違った SSID を選択している。 


KKp 無線 LAN ルーターやアクセスポイントの SSID を確認してください。 

***** (@ P .1-6「 SSID やネットヮ-クキ-の確認」を参照してくださし、。） 

♦ 

再設定を行ってくださし、。 

@ 「 Step 4- B 手動でアクセスポイントを選択して設定する」 ( P .1-6) 


ネットワーク設定メニユーの<無線 LAN 設定>がグレーアウトされていて選択できない 

V 

原因 

MMM 

本製品の接続方法が<ち線 LAN > に設定されている。 

接続ち法を < 無線 LAN > に切り替えてください。 

@ r Step 2 接続ち法を無線 LAN に切り替える」 （ P .1-2) 

J 
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困ったとさには 


(ネッ ト 1ノーク 接のチ エック _ ) 

本製品がネットワークに接続できる状態か、が下の項目をチェックして確認してください。 



(3 ) 本聲品と無線 LAN ルーターやアクセスポイントの設置場所が、次の条件に合っているか確認してください。 


~本製品と無線 LAN ルーターやアクセスポイントの距離が 50 m (通信速度および環境条件により異なります) 
h パ从内 

I 本製品と無線 LAN ルーターやアクセスポイントの間に壁等の遮蔽物がない 

チェック 

「 I 電子レンジや;令蔵庫が近くにない 

千王'.'。 ►本 製品と無線 LAN ルーターやアクセスポイントを条件に合った場所に設置し直してください。 



壁 電子レンジ冷蔵庫 


(4) ①〜③の確認が終わつたら、再度設定を行つてください。 


@ 「 Step 4 -A WPS (プッシュボタンち式）で設定する」 ( P .1-4) 

@ 「 Step 4- B 手動でアクセスポイントを選択して設定する」 （ P .1-6) 



すべてのチェックを行っても接続できない場合は、次のページを参照してください 
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困ったとさには 


無線 LAN ルーターやアクセスポイントのセキュリティー設定を変更していませんか？ 


L 乂下の場合は、手動入力で設定してください。 

@ e - マニュアル[ネットワーク設定]- [ 基本的なネットワーク設定 ]- [無線 LAN に接続する]- [ 手動で SSID を入 
力して設定する] 

■ ステルス機能が有効になっている 

無線 LAN ルーターやアクセスポイントが SSID を他の機器で表示できないようにする機能です。 

■ ANY 拒否が有効な設定になっている 

他の機器が SSID を 「 ANY 」 または「空白」に設定している場合に、無線 LAN ルーターやアクセスポイントが 
接続を拒否する機能です。 

■ 使用する WEP キーの審号が2〜4のいずれかに設定されている 
■自動を成した WEP キー （16 進数）が設定されている 


1乂下の場合は、無線 LAN ルーターやアクセスポイントの設定を変更してください。 

■ MAC アドレスフィルタリングが設定されている 

■ IEEE 802.1 In のみで通信しているが態で、暗号化ち式を TKIP に設定している 


無線 LAN ルーターやアクセスポイントの設定ち法や操作ち法について 

ご使用の無線 LAN ルーターやアクセスポイントの取扱説明書を参照するか、無線 LAN ルーターやアクセスポイント 
の メーカーに お問い合わせください。 
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付録 


無線 LAN 設定が完了していることを確認する 


1. [〇](状況確認/中止）を押す 


2 . [A] [T] で選択して、にのを押す 


状況確認/中止 

送信ジョブ 
受信ジョブ 


つマ々ス窒で;ちエっ— 



义 [▲] [▼] で選択して、にのを押す 



4. [▲] [▼] で選択して、にのを押す 



5 . IP アドレスをメモする 



6. [〇](状況確認/中止）を押して、画面を閉じ 
る 


巧.アドレス入力欄に 「 http :// く本製品の IP アドレ 
ス>/」を入力して、キーボードの [ ENTER ] キー 
を押す 

<本製品の IP アドレス > は、手順んで確認した 
アドレスです。 

: A 空白のベージ -Windows Internet ] 

0 1 尸帕 http:/ 眉 — ■■■) 

^ アイ JKE ) 巧集似き示(乂）お気に入り(さ）ツ-ル狂： 

な ぉ昂に入り」ちき白のベ ジ 


9. ' J モート UI の画面が表示されることを確認する 
この画面が表示されたら、確認は完了です。 



リモート UI が表示されないとき 

頂=巧度、手順1〜9の操作を行ってください。 

それでもま示されない場合は、な下を確認してく 
ださい。 

® 「リモート UI が表示されない」 P .2-5 


グ.ネットワークに接続されているコンピューターの 
Web ブラウザーを起動する 
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付録 


[ k 線 LAN ル-夕-やアクセスポイントの SSID やネットワ-クキ-を艦!する] 


rcanon MF/LBP ワイヤレスセットアップアシスタント」は製品本 
体に付属の User Software CD-ROM に収録されています。 

1 . ご使用の環境を確認する 

•次の場合は、ご使巧になることはできません。 

-コンピューターを有線 LAN で接続している場合 

•次の組み合わせの環境の場合は、次ページをご覧ください。 

- Windows XP 環境かつ、 BUFFALO 製の無線 LAN ルーターや 
アクセスポイントをご使用の場合 
参 Macintosh をお使いの場合 

• P. 付- 4 「 Macintosh で無線 LAN ルーターやアクセスポイン 
卜の情報を確認する」をご覧ください。 


6. 無線 LAN ルーターまたはアクセスポイントの情報 
が表示されます。 

枠で囲んだ部分の情報を、 P .1-7 にメモします。 
メモしたをは、 P .1-6 に戻って設定を続けてください。 



艺 . User Software CD - ROM を コン ピユーターにセツ 
卜します。 

3 . [付属ソフトウェア]をクリックします。 



4 . に anonMF / LBP ワイヤレスセットアップアシスタ 
ント」の[起動]をクリックします。 


か居ソフトウェア 

ソフトウ1アの規明を责示； 


README? 责击. 

づ^マニユア凡■アンインスト ー5 — 


お曲； 1面 

•ザな。。。 IvF/LBP ワイヤレス它ントアンブアシスダント I 

eit 


このソ7トウュア13叛補 LAN 接挤巧定の際に巧巧する，アク t スボ'ント名がとネシトワークキー若巧-巧す 
ることの出まる'ソ ーJ しです， 


巧.使用許諾契約の内容を確認して、[はし、]をクリツ 
クします。 


•複数のアクセスポイントが表示されたとき 

1. ま示された SSID をすベてメモします。 



2. 「手動でアクセスポイントを選択して設定する」 
( P .1-6) の手順&までの操作を行います。 


3.手順&で本機のディスプレイにま示された SSID 
から、メモした SSID と一致するものを選択します。 


アクセスポイント選が 

T SflmnlpARfTl WFP 1ス 


I SampleEFGHIJ WPA-PSK 


|| 〇过 iiifjicrx し H 广けム - 广 or\ » 

I SampleMNOP なし7 


4.選択した SSID のネットワークキーをメモします。 



5. 「手動でアクセスポイントを選択して設定する」 
( P .1-7) の手順 9. な降の操作を行います 

♦無線 LAN ルーターまたはアクセスポイントが表示され 
ないとき 

「更新」をクリックしてください。 

「更新」をクリックしても情報がま示されないときは、 
コンピユーターと無線 LAN ルーターやアクセスポイ 
ントの設定が完了しているか確認してくださし、。 
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付録 


〔 BUFFALO 社製無線 LAN ルーターやアクセスポイントの情報を確認す る) 


BUFFALO 社製の場合、キヤノンホームページを参照して確認することもできます。 

7 .キヤノンホームぺージ （ http :// canori . jp /) にアクセスします。 

ク.「サポート」を選択して （1)、 「目的別サポートメニュー」の 「 Q & A 検索」をクリックします （2): 


Canon 

お品11111 


1•巧ーム ：■サイトマツ7 L 索I 

ダウンロード イベント キヤノンについて 


4サポート 

製品別ヴボートメニュ- 


( 1 ) 


目が)別サポ-トメニュ- 


ヴボート内容Iこよりわ還ひ I ブよるではこちら。 
fi 困り®とぎは (2) 


> Q&Att， 〇 

. ■店での ク 

" お"いが'/ 

>のお田いをせ// 

X- ルで。 口 

,ぉ。いが' 




ゴ.「キーワード検索」に" SSID " と入力して （1)、 「検索」をクリックします の。 


Canon 

S 品 ffg 


ソ ij ューシヨン 


>■巧ーム 5■サイト7ツ7 I 
ィぺン^« 


キサノンについて 


々 Q & Att 索 

IMl / ブ-ビスけホ3 0 &A けぶ 

お客すお)、らよ <寄せら n るお巧い合柿容を ro & Aj おまでご窝谓ナます。 

巧索キ顚 

1. こ’巧用のお品刀テビスを沮 Rt てび巧し、 

2. 巧品方テ j リー/ブービスの巧ほ 一K がま5されます•こ’巧巧の g 巧をぶ!防 J くださ U 

3. 巧をお巧の QSA- 居がまモ3れます。目6かひ M 诏逗巧してな:み k 


( 1 ) 


キーつード巧索 
SSID 


口） 


m m 


フリーワードでのなまび巧なです。をての没るカテゴリー 
れ巧*を巧うため、 话巧みりみながをくなる事りござ 
います。ご了ホくださし、 

でま香ち■の xxxxxxxx。 でを巧まできます。 


4. 「検索結果の絞込み」の"スモールオフィス向け複合機"をクリックし ますり）。 

5 . 「検索結果一覧」の"アクセスポイント名称 6 SID )/ ネットワークキ ー( 暗号化キ ー) を確認する方法 ( Windows )' 
をクリックします （2)。 

《無線 LAN ルーターやアクセスポイントの情報を確認するためのコンテンツが表示されます。 


Canon 

»品情 S 


>■巧ーム ：■サイト7プ7 

ダウンロード イベント キヤノンについで 


] l «3 i 1 


Una / サービスのカテゴリーを*ホ.. 2 ■«!/ ブービス 《* ホ 

々 Q & A を選ぶ： rsSIDJ を含むお索結果 


キーワード [SSD 


]| g » 


巧索括果一套 


2 3 4 


I > アウセスポイントち撕巧の！!/ホットワーウキ ー( ちち化キー巧巧する巧な Wrdcws) 


( 2 ) 


巧索をまの巧りをみ 


わテコ•リーて•おりをむ 


>ィ-/か/ T,., レ寸）•/々一"、 

トス干ールオフィス巧1于宿合巧I 




:• コンパクトテソタル万ィラ （I) 
> インクジ’ エツ ト话ろ宿 なの 
> ホ沾 ILA がジススホン ロ） 


( 98 )|{ 1 ) 
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付録 


(^ Macintosh で無線 LAN ルーターやアクセスポイントの情報を確認する） 


Macintosh 用 「Canon MF / LBP ワイヤレスセットアップアシスタント」は製品本体に付属の User Software 〔 D - 
ROM に収録されていません。 

キヤノンホームページから次の手順で入手することができます。 

7 ■キヤノンホームぺージ （ http :// canon . jp /) にアクセスします。 

2 . 「サポート」を選択して り）、 「目的別サポートメニュー」の 「 Q & A 検索」をクリックし ますり)。 


Canon 

S を悄宙 


:■巧ーム >ヴイト7•ノブ 1 I «索 

ダウン□—ド イベント キヤノンについて 


4サポート 

製品別ヴボートメニュ- 


( 1 ) 


目の別サボートメニュ- 


ヴポート巧容I Cct りち還ひIブょる方はこちら， 
わ困りのときは (2) 


> Q&Att 索 

. ■色での 夕 

， ぉ B いが'/ 

>が!のぉ M いが 

X - ルでの 1533 

， ぉ。いが 1*^=^ 


ゴ.「キーワード検索」に" SSID " と入力して （1)、 「検索」をクリックします （2)。 


Canon 

S お情篇 


ソリユーシヨン 


:■ホーム >サイトマツブ 

イベント 


キサノンについて 


々 Q & A お索 

2 ■«/ サービスモ X ホ 3 Q & ASS ホ 

わ客すお)ろよく寄せられるがみ1合せ内容を ro & Aj お巧でこ監頂けます。 

巧索モ顺 

1ごな巧のお品りテゴリ ー/ ウービスを没巧してびごみ1。 

2 . が吉乃テゴリ ー/ tr - ビスの概 f - g び庚5かます。ごほ田の规 t をな巧してな;み k 

3, 巧をお巧の 0SA- 居かまモ巧ほす。目的の 0SA を巧巧 L てくださし、 


( 1 ) 


キーワード巧索 
SSID 


( 2 ) 


m % 


ブ J -ワードでの皮まが巧ちちです。をての拽品カテゴリー 
か6なまち巧うため、巧ま括ホの件な!がを<なる幸げこ’ざ 
しほす,ご了承くださし、 

文##^ ( Qxxxxxxxxx 〉 でを巧まできます。 


4.「検索結果の絞込み」の"スモールオフィス向け複合機"をクリックします （1)。 

巧.「検索結果一覧」の"アクセスポイント名称 （ SSID ) /ネットワークキ ー( 暗号化キー）を確認するち法 
( Macintosh ) "をクリックします （2)。 

^ Macintosh で無線 LAN ルーターやアクセスポイントの情報を確認するためのコンテンツが表示されます。 


Canon 

S お情 g 


:■ホーム >ヴイト7ッブ 

ダウンロード イベント 


キサノンについて 


0 *3/ サ^ビスのカテゴリーホ. 2樣穩/ サービス ta ホ 

々 Q&A を達ぶ： rssiDj を含むお索お果 


キーワード jSSID 


巧索な果一套 


2 3 4 


!■ アウセスポイント革;が [SSID)々~‘v トワーウキ ー( 日有ち化ホー巧 m 忍するでミモ (Macifitoshl 




( 2 ) 


巧索 e 呆のちりをみ 


わテゴリーで巧 y をむ 


>イ V りソ T .,, 卜づ1|'ノ々一け、 

>スモールオフィス巧け巧合话 




> コンパクトテゾタル万パラ （ I ) 
> インクシ’王‘ V 卜巧ろ话 な 3) 

> 巧捕 LA がジク■スホン （の 


(98) I (1) 
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